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Gefahren bei Bootsbranden Bootsbrande vermeiden

»  Erstickungs- und Vergiftungsgefahr
(Rauch, giftige Dampfe, Brandgase,
Sauverstoffmangel)

» Verbrennungen, Schock, Errinken,
Unterkithlung

» Explosionsgefahr/Verpuffung

» Hitze, Funkenflug
(Gefahr fur Nachbarschiffe)

# Fehlender Fluchtweg im Boot

»  Problem, wie im Wassar ohne Boot
Oberleben (Rettungsmittel,
Rettungsinsel)

> Gewasserverunreinigung

Brandbekampfung

»  Mit geeignetem Loschmittel wie
Fauerdscher (Brandklassen ABC,
Gréle: 2 kg/100 ftr. Tankinhalt, mind.

2 Lbscher a 2 kg, Prifungsintervalle der
Léscher emhalten), Loschdecke,
Wasser

¥ Saverstoffzufuhr unterbinden
# Hauptschalter herausnehmen
> Brennstoffzufuhr unterbinden

¥ Anfahren an brennendes Schifl und
Brandbekimpfung aus Luv

Brandgefahr durch ...

» gefahrliche Brennstoffe
(Petroleum, Gas, Spiritus, Benzin, Diesel)
in

# Kocher und Grill

» Heizungen
» Motor- und Tankanlagen

> Lecksbei
» Treibstoffieitungen
3 Olleitungen, Einfiillstutzen
» Absperrventilen
» Gasanlagen

# Uberhitzung bei

» elektrischen Geréten und Leitungen
» Herden
# Motoren

» Putzlappen

> dlgetriinkte Putzlappen sind
sealbstentziindlich (Aufbewahrung nur in
geschlossenen Metallbehéltnissen)

»  Zuganglichkeit der Feuerldschen’
Loschdecke (Niedergang, Phicht)

¥ Loschoffnungen zum Maschinenraum und
Tankraum frel halten,
sicherer Einbau und sichere Lagerung
des Tanks

» Handhabung von Léschmittein iben

¥ Verhalten beim Betanken:

Personen von Bord, kein Rauchen cder
offenes Feuer,

Be- und Entliften des Motor-, Tankraums

» \orsicht:

beim Umflllen von brennbaren
Flissigkeiten und beim Betanken

bei der Handhabung von tragbaren Tanks

» \orschriften beachten
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» Elektrik wegen

¥ Kurzschlissen (Leitungen scheuern)
» falschen Sicherungen

3 gefahrlichen Kabeln ("Kabelsalat®)
¥ Batterien (keine Polabdeckung)

¥ losen oder oxidierten Anschlissen

» falsche Lagerung gefihrlicher Stoffe

{Benzin, Spiritus, Petroleum, Gas, Diesel,
Polituren, chemische Mittel, Farben,
Ldsungsmittel etc.)

» offene Flammen
(z.B. Kerzen, Kocher, Grill, Spiritus-
/Petroleumlampen, Feuerzeuge, Schweil-
und Lotbrenner)

¥ Raucher

Schlamperei gefahrdet
Sie und lhre Begleiter

Bayerische
M \Wasserschutzpolizei

Bayerisches Staatsministerium
ur Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie

I8 3ot B

Brandentstehung beim ...

% Betanken
Verschiltten, Uberfilllen, Rauchen

# Kochen/Grlillen
Verschiltten, Oberfiillen

¥ Schweien
Funkenflug

» Bohren
Anbohren von Tank, Brennstoffleitungen,
elektrischen Leitungen

# Umgang mitSignaimitteln

¥ Umgang mit Brennem
Verschweiflen von Tauwerk

» Umgang mit Tanks/Kanistern im
Winterlager




